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CONDUCTORES AISLADOS

Alambre BWF 750 V

Conduspar )

Aplicacion

Los Alambres Aislados Conduspar BWF 750 V son indicados para instalaciones eléctricas comunes. La linea Conduspar
BWEF 750 V posee la caracteristica de no propagacion de 1lamas.

Construccion

Conductor: alambre de cobre electrolitico desnudo, temple blando, clase 1, seguin NBR NM 280.

Aislacion: compuesto termoplastico de PVC/A.

Colores disponibles: negro, azul claro, verde, rojo, amarillo, blanco, gris y verde amarillo.

Temperaturas Maximas de Operacion

En régimen permanente: 70°C

En sobrecarga: 100°C

En cortocircuito: 160°C

Normas de Referencia

ABNT NBR NM 247-3 - Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V,

incluso - Parte 3: Conductores aislados (sin cobertura) para instalaciones fijas (IEC 60227-3, MOD).
ABNT NBR NM 280 - Conductores de cables aislados (IEC 60228, MOD).

Acondicionamiento
En rollos de 100 m.

Dimensiones Nominales

Seccion Didmetro Espesor Diametro Peso
del Conductor de Aislacion Externo Nominal

(mm?) (mm) (mm) (mm) (kg/km)

15 1,38 0,7 2,8 19,9

2,5 1,76 0,8 3,4 30,9
4 2,22 0,8 3,9 45,4
6 2,72 0,8 4,4 64,0

10 3,52 1,0 5,6 106



