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MEDIANA TENSION SUBTERRANEA

Aplicacion

La Linea de Cables MT105 es indicada para circuitos de distribucion de energia en mediana tension hasta 35 kV con maxima
capacidad de corriente proporcionada por la aislacion en EPR105.

Construccion

Conductor: alambres de cobre electrolitico desnudo, temple blando, acordonamiento clase 2 compacto, segin NBR NM 280.
Blindaje del conductor: compuesto termofijo semiconductor.

Aislacion: compuesto termofijo de XLPE (polietileno reticular), con espesor plena, extrudido y vulcanizado

simultaneamente con los blindajes semiconductores.

Blindaje de la aislacién: compuesto termofijo semiconductor, de facil extraccion en frio.

Blindaje metalico: corona de alambres de cobre desnudo, seccion efectiva de 6,5 mm?.

Cobertura: compuesto termoplastico de PVC/ST2 en color negro.

Clases de Tension

3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV, 15/25 kV y 20/35 kV

Temperaturas Maximas de Operacion

En régimen permanente: 90°C

En sobrecarga: 130°C

En cortocircuito: 250°C

Normas de Referencia

ABNT NBR 7286 - Cables de potencia con aislacion extrudida de goma etileno propileno (EPR) para tensiones de 1 a 35 kV -
Requisitos de desempeiio.

ABNT NBR NM 280 - Conductores de cables aislados (IEC 60228, MOD).

Acondicionamiento

En carretes.
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Cable MT105

Dimensiones Nominales

Cables unipolares 3,6/6 kV Cables unipolares 12/20 kV

ametro Espesor Diametro Espesor ispesor Diametro Espesor ametro Nominal

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km)

10 3,74 3,0 10,94 1,2 16,8 370 35 6,95 5,5 19,15 15 26,0 880
16 4,69 3,0 11,89 1,23 17,9 445 50 8,15 55 20,35 1,6 27,3 1030
25 5,89 3,0 13,09 1,3 19,2 555 70 9,55 5,5 21,75 1,6 28,9 1270
B5 6,95 3,0 14,15 1,3 20,4 670 95 11,33 5,5 23,53 i, 7/ 30,8 1570
50 8,15 3,0 15,35 14 21,7 805 120 12,85 5,5 25,05 1,7 32,5 1845
70 9,55 3,0 16,75 14 23,3 1030 150 14,00 55 26,2 1,8 33,8 2155
95 11,33 3,0 18,53 15 25,3 1310 185 15,78 55 27,98 1,8 35,8 2535
120 12,85 3,0 20,05 15 27,0 1570 240 18,15 5,5 30,35 1,9 38,4 3130
150 14,00 3,0 21,20 1,6 28,3 1860 300 20,15 5,5 32,35 2,0 40,7 3700
185 15,78 3,0 22,98 1,6 30,2 2225 400 22,99 5,5 25,18 2,1 43,8 4630
240 18,15 3,0 25,35 1,7 32,9 2800 500 26,45 55 38,65 2,2 47,7 5715
300 20,15 3,0 27,35 1,8 35,1 3345

400 22,99 3,0 30,19 19 38,3 4250

500 26,45 32 34,05 2,0 42,6 5335

Cables unipolares 6/10

Conductor Aislacién ertura

Cables unipolares 15/25 kV

Secci Didmetro Espesor Diametro Espesor Didmetro Nominal
6n

netro Espesor Diametro Espesor Diametro Nominal

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km)

16 4,69 3,4 12,69 1,3 18,8 470 50 8,15 6,8 22,95 1,6 30,2 1170
25 5,89 34 13,89 13 20,1 585 70 9,55 6,8 24,35 1,7 31,8 1415
35 6,95 3,4 14,95 1,4 21,3 700 95 11,33 6,8 26,13 1,8 33,7 1725
50 8,15 3,4 16,15 14 22,6 840 120 12,85 6,8 27,65 1,8 35,4 2005
70 9,55 34 17,55 1,5 24,2 1065 150 14,00 6,8 28,8 19 36,7 2325
95 il 23 3,4 19,33 15 26,2 1350 185 15,78 6,8 30,58 1,9 38,7 2715
120 12,85 3,4 20,85 1,6 27,9 1610 240 18,15 6,8 32,95 2,0 41,3 3320
150 14,00 3,4 22 1,6 29,1 1905 300 20,15 6,8 34,95 2,1 43,6 3905
185 15,78 3,4 23,78 1,7 311 2275 400 22,99 6,8 37,79 2,2 46,7 4855
240 18,15 3,4 26,15 18 33,8 2850 500 26,45 6,8 41,25 2,3 50,6 5950
300 20,15 3,4 28,15 1,8 36,0 3400
400 22,99 3,4 30,99 1,9 39,1 4305

500 26,45 3,4 34,45 2,0 43,0 5365

Cables unipolnre: 8,7/15 kV Cables unipolares 20/35 kV
-

Dnmum Lﬂpu.sm Diametro Espesor Diametro Nominal Secci Diametro Espesor Didmetro Espesor Diametro Nominal
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km) 6n (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km)
25 5,89 4,5 16,09 1,4 22,6 670 50 8,15 8,8 26,95 1,8 34,7 1410
35 6,95 4,5 17,15 14 23,7 790 70 9,55 8,8 28,35 1,8 36,2 1670
50 8,15 4,5 18,35 15 25,1 935 95 11,33 8,8 30,13 19 38,2 1990
70 9,55 4,5 19,75 1, 26,6 1170 120 12,85 8,8 31,65 1,9 39,9 2285
95 11,33 4,5 21,53 16 28,6 1460 150 14,00 8,8 32,8 2,0 41,2 2615
120 12,85 4,5 23,05 1,6 30,3 1725 185 15,78 8,8 34,58 2,1 43,1 3020
150 14,00 4,5 24,2 17 31,6 2030 240 18,15 8,8 36,95 2,1 45,8 3645
185 15,78 4,5 25,98 1,8 33,6 2405 300 20,15 8,8 38,95 2,2 48,0 4250
240 18,15 4,5 28,35 18 36,2 2990 400 22,99 8,8 41,79 2,3 51,2 5220
300 20,15 4,5 30,35 19 38,4 3550 500 26,45 8,8 45,25 24 55,0 6340
400 22,99 4,5 33,19 2,0 41,6 4470

500 26,45 4,5 36,65 2,1 45,4 5545



