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Cable Toxfree 750 V

Conduspar

Aplicacion

La Linea Toxfree 750 V es la solucion mas segura para instalaciones eléctricas, pues posee baja emision de humo en caso
de incendio. La NBR 5410 recomienda el uso de cables libres de halogeno y con baja emision de humo en las instalaciones
en locales de gran concentracion de personas y con rutas de escape largas y tumultuosas (BD2, BD3 y BD4).
Construccion

Conductor: alambres de cobre electrolitico desnudo, temple blando, acordonamiento clase 5, seguin NBR NM 280.
Aislacion: compuesto termoplastico poliolefinico libre de halégenos y, retardador de llamas.

Colores disponibles: negro, azul claro, verde, rojo, amarillo, blanco, gris y verde amarillo.

Temperaturas Maximas de Operacion

En régimen permanente: 70°C

En sobrecarga: 100°C

En cortocircuito: 160°C

Normas de Referencia

ABNT NBR 13248 - Cables de potencia y conductores aislados sin cobertura, no halogenados y con baja emision de
humo, para tensiones hasta 1 kV - Requisitos de desempefio.

ABNT NBR NM 280 - Conductores de cables aislados (IEC 60228, MOD).

Acondicionamiento

Para secciones hasta 10 mm? - acondicionamiento en rollos de 100 m
Para secciones a partir de 16 mm? - acondicionamiento en carretes

Dimensiones Nominales

Seccion Diametro Espesor Diametro Peso
Nominal del Conductor de Aislacion Externo Nominal

(mm?) (mm) (mm) (mm) (kg/km)

1,5 1,51 0,7 3,0 18,6
2,5 1,96 0,8 3,6 29,3
4 2,48 0,8 4,2 42,8
6 3,03 0,8 4,7 60,0
10 3,99 1,0 6,1 102
16 5,01 1,0 77 146
25 6,19 1,2 8,8 233

35 7,37 1,2 10,0 319
50 8,86 1,4 11,9 456
70 10,60 1,4 13,7 629
95 12,15 1,6 15,7 829
120 13,95 1,6 17,5 1.045
150 16,10 1,8 20,1 1.309
185 17,20 2,0 21,6 1.588

240 20,20 2,2 25,1 2.102



